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TYYPPIPOIKKILEIKKAUS, 1:100/100

KIVIPESÄN JA IMEYTYSKAIVON LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ON ESITETTY SUUNNITELMAKARTASSA

- Täytön materiaal ina käytetään hyvin vettä läpäisevää
mursketta/louhetta, Esim. raidesepeli #32/64 mm.

- Uuden kaivon betoniset kaivonrenkaat #1200 mm
- Kaivoon asennetaan betoninen kansielementti,  jossa on

valurautainen umpikansi #600 mm.

- Uuden kaivon pohjaa täytetään kaivon pohjasta n. 0,5 m
paksuisella kerroksella mursketta/louhetta #32/64 mm.
Kaivon pohja jätetään avoimeksi.

- Kivipesän materiaali raidesepeli tai louhe. Ympäröidään suodatinkankaalla.
- Kaivon jälkeisen kivipesän mitat n. 6,0x3,0 m.

- Putken päälle lämpöeristys h=100 mm. Väh. 500 mm putken molemmin puolin.
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Korkeusjärjestelmä: N2000
Koordinaatti järjestelmä: ETRS-GK24

HV-RITILÄKAIVO#1200 BETONIKAIVO

ILMAN POHJAELEMENTTIÄ

IMEYTYSKAIVO

POHJALLA MURSKE #32-64, 300 mm

Hv 250 PEH
RANTAVIIVA

SUODATINKANGAS N3

LÄMPÖERISTE 100 mmLÄMPÖERISTE

Imeytysputki  Hv 400 PEH
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