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KAUPUNGIN OSA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS. No

MITTAKAAVA

SUUNN. ALA MUUTOSPIIRUSTUSNUMERO

TIEDOSTO

####

Uudisrakennus Pääpiirustukset

PVM

KOORDINAATISTO

ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJ.

N2000

UL
LA

KK
O

-

PO
RT

AA
T

+6,950

+8,680

+7,200

+5,650

1 755

10 045

4700

4 000

21 800

4 000

R 50,000

17000

29 800

4 000

4 000

+7,124

+7,919

+5,977

+6,925

II

V + KV + S + DATA

Puistokatu

Paloauton letkun pituus

Nyk. portti

12

11

4

5

3

Nyk. hiekkatie

Maalämmön

kairauspiste

kairataan

vinoon

tontille

PALOTEKNINEN SELVITYS
- P2-LUOKAN 2. KERROKSINEN ASUINRAKENNUS
- PALOKUORMARYHMÄ ALLE 600 MJ/ m2

- KANTAVAT RAKENTEET R30
- PARVEKKEET R15
- ULOSKÄYNTI (PORRAS 2. KRS ASUNTOON) R30
- SISÄPUOLISIIN SEINÄ- JA KATTOPINTOIHIN K210 SUOJAVERHOUS B-s1, d0 -LUOKAN
TARVIKKEISTA
- ULKOSEINIEN TUULETUSVÄLI D-s2, d2
- ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON LIITETYIN PALOVAROTTIMIN
- SAVUNPOISTO OVISTA JA IKKUNOISTA PELASTUSHENKILÖSTÖN TOIMESTA

AUTOPAIKAT
KAAVAMÄÄRÄYS: AUTOPAIKKOJA RAKENNETTAVA 1 KPL/ ASUNTO, TONTILLE ON
SIJOITETTU KOLME UUTTA AUTOPAIKKAA

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ  
MAALÄMPÖPUMPPU, VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS.  
- ESITETÄÄN ERILLISESSÄ SUUNNITELMASSA
 
VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄ
- RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VESI- JA JÄTEVESIVESIVERKOSTOON
LIITOSKOHTALAUSUNNON JA ERILLISEN KVV-SUUNNITELMAN MUKAISESTI.
- SALAOJAVEDET, KATTOVEDET JA SADEVESIKAIVOJEN VEDET (HULEVEDET)
JOHDETAAN OMALLA VIEMÄRIPUTKELLA TONTIN RAJALLE JA LIITETÄÄN
JÄTEVESIVIEMÄRIIN.
- HULEVESIÄ VIIVYTETÄÄN TONTILLA ERILLISEN LASKELMAN MUKAISESTI,
HULEVESIVIEMÄRISSÄ VARAUS LIITTYMISESTÄ KUNNALLISEEN HULEVESIVIEMÄRIIN.
 
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ
KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
- ESITETÄÄN ERILLISESSÄ SUUNNITELMASSA

KERROSALALASKELMA
TONTIN PINTA-ALA ___________________________________________________________
TEHOKKUUS ________________________________________________________________
SALLITTU KERROSALA ________________________________________________________

KÄYTETTY KERROSALA
- PÄÄRAKENNUS _____________________________________________________________
- PIHARAKENNUS ____________________________________________________________
- YHTEENSÄ _________________________________________________________________

KÄYTTÄMÄTÖN KERROSALA ___________________________________________________

UUDISRAKENNUKSEN LAAJUUS
- KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS ________________________________________________

KÄYTTÄMÄTTÄ KERROSALAA JÄÄ______________________________________________
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